« Bezprzerwowe zasilanie domu - korzystaj z zmagazynowanej energii w kazdej systuaciji
+ 350 ms czas reakcji przed oddaniem energii do sieci
+ Nieprzerwane zasilanie dzigki instalacji PV z magazynem energii

» Obstuga zasilania rezerwowego calego domu, z opcjq wydzielenia czesciowego zasilania rezerwowego

Sigen Energy Gateway Home

Sigen Gateway ‘ Home SP 12K ‘ Home TP 30K Jednostki
Potqgczenie z sieciq

Typ podtgczenia do sieci Jednofazowy Trojfazowy

Nominalne napiecie AC 220 /230 / 240 380/ 400 v
Znamionowy prqd 522 456 A
Nominalna moc 12 30 kw
Nominalna czgstotliwose 50 / 60 Hz
Czas przerwy wytqcznika zapasowego 0 ms
Wyjscie AC do portu zapasowego

Nominalne napiecie AC 220 [/ 230 [ 240 380/ 400 Vv
Znamionowy prqd 522 456 A
Nominalna moc 12 30 kw
Nominalna czestotliwosé 50/ 60 Hz
Kategoria przepiecia 1]

Wyijscie AC do portu bez podtrzymania zasilania

Napigcie wyjsciowe generatora 220 / 230 [ 240 380 / 400 \
Znamionowy prqd 522 456 A
Nominalna moc 12 30 kw
Nominalna czestotliwosé 50 / 60 Hz
Podigczenie falownika

Napiecie wyjsciowe generatora 220/ 230/ 240 380/ 400 \
Znamionowy prgd 522 (INV1), 32 (INV2) 3 45.6 A
Nominalna moc 12/63 30 kw
Dane ogblne

Wymiary (szer. [ wys. [ gt) 400 /590 /161 mm
Waga 19 19 kg
Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C
Zakres temperatur pracy -30 ~ 55 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 0% ~100%

Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m
Chtodzenie Naturalna konwekcja

Stopien ochrony przed wnikaniem P54

Komunikacja

Fast Ethernet, styk beznapieciowy

Sposob instalacji

Montaz na Scianie

2. W przypadku jedno

Odnosi sie to do czasu przerwy po stronie obcigzenia. Aby osiggngé te funkcjonalnosé, Sigen Energy Gateway musi by¢ uzywany razem z Sigen Energy Controller oraz

Sigen Battery. Warunki testowe: przy otwartym obwodzie sieci energetycznej, moc znamionowa Sigen Energy Controller musi byc wyzsza niz catkowita moc obcigzen

zasilanych z rezenN\{.
azowych falownikow Si
INV2. Suma mocy réwnolegle podtgczonycl

A

energy, falowniki o mocy 8,0-12,0 kW nalezy podtgczy¢ do portu INVI, a falowniki o mocy 3,0-6,0 kW nalezy podigczy¢ do portu

falownikow Sigenergy nie moze przekraczac 12 kW.
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