Sigen Energy Gateway HomePro

Sigen Gateway HomePro SP HomePro TP

Potgczenie z siecig

[ ]
s I e n E n e r Typ podtqczenia do sieci Jednofazowy Trojfazowy
Nominalne napiecie AC 220/ 230 [ 240 380 / 400

Znamionowy prgd przemienny 54.6 456
Nominalna moc prqdu przemiennego 12 30 kw
G a t ewq H o m e P ro Nomm'omo o peru ” / ” -
przemiennego
Czas przerwy wytqcznika zapasoweg ' 0 ms
Wyjscie AC do portu zapasowego
- Bezprzerwowe przetgczanie w czasie 0ms, bez zaktécen po stronie obcigzenia Nominaine napiecie AC 220/ 230/ 240 380/ 400
Znamionowy prgd przemienny 54.6 456
» Wbudowany obwéd obejscia zwigkszajgcy niezawodnos§¢ systemu Nominalna moc prqdu przemiennego 12 30 kw
Nominalna czestotliwos¢ prgdu 50 / 60 Hz
» Obstuga potqgczenie z agregatem i inteligentnym sterowaniem przemiennego.
Kategoria przepiecia 1
» Monitorowanie prgdu w czasie rzeczywistym 350ms, zabezpieczeniem przed przeptywem wstecznym Podtqgczenie falownika
y > T Nominalne napiecie AC 220/ 230 [ 240 380 / 400
« PV [ ESS [ sie¢ [ generator [ V2X, bezproblemowe przetgczanie wielu zrédet Znarmionowy prad przemienny 546322 s
Kompatybilna moc tadowarki EV 12/6 ? 30 kw

- Zasilanie zapasowe dla catego domu i obstuga inteligentnych priorytetéw zasilania zapasowego

Potqczenie inteligentnego portu

Napiecie wyjsciowe generatora 220/ 230 / 240 380 / 400
2. Z i i 4. 45,
TrOijZOWY Jednofozowy namionowy prgd przemienny 54.6 5.6
v v Nominalna moc prqdu przemiennego 12 30 kw
2-przewodowy rozruch generatora Obstugiwane

Dane ogdlne

Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 450 [ 610 /197 (without decorative cover) 450 / 695 [ 163 mm

Waga 25 (without decorative cover) 25 kg
_ d Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C

Zakres temperatur prac -30~55 °C

g =~ Zakres Wilgzmoéci v?/zg\eydnej 0% ~100%

Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m

Chtodzenie Konwekcja naturalna

Stopien ochrony przed wnikaniem P54

Komunikacja Fast Ethernet, RS485, dry contact

Sposob instalacii Montaz nascienny (obstuga okablowania tylnego) Montaz nascienny

1 Odnosi sie to do czasu zaktdcenia po stronie obcigzenia. Aby osiggngc¢ te funkcjonalnosé, Sigen Energy Gateway musi by¢ uzywany razem z Sigen Energy Controller oraz
baterig Sigen. Warunki testowe: przy otwartym obwodzie sieci elektroenergetycznej, moc znamionowa Sigen Energy Controller jest wyzsza niz catkowita moc obcigzen
rezerwowych.

2. W przypadku jednofazowych falownikéw Sigenergy: falowniki o mocy 8,0-12,0 kW nalezy podtqczy¢ do portu INVI, a falowniki o mocy 3,0-6,0 kW — do portu INV2. Catkowita
moc falownikéw nie moze przekraczac 12 kW.




