Sigen Energy Controller 3.0-12.0 kW Jednofazowy !

Wejscie DC (z PV)

Sigen Energy Controller 5.0-30.0 kW Trojfazowy

SigensStor EC 5.0TP | 6.0TP | 8.0 TP 120TP | 15.0 TP [ 17.0 TP | 20.0 TP | 25.0 TP | 30.0 TP

Wejscie DC (z PV)

Maksymalna moc PV 6000 7360 8000 9200 10000 12000 16000 20000 24000 W Maksymalna moc PV 8000 9600 12800 16000 19200 24000 27200 32000 40000 48000 W
Maksymalne napiecie wejsciowe DC 600 \Y Maksymalne napigcie wejsciowe DC 1100 \Y
Nominalne napiecie wejsciowe DC 350 Y Nominalne napiecie wejsciowe DC 600 \Y
Napigcie rozruchowe 100 \ Napigcie rozruchowe 180 vV
Zakres napiecia MPPT 50 ~ 550 \ Zakres napigcia MPPT 160 ~ 1000 vV
Liczba urzqgdzen Sledzqcych MPP 2 3 4 4 Liczba urzqdzen sledzgcych MPP 2 3 4

Liczba ciggdéw PV na MPPT 1 Liczba ciggdw PV na MPPT 1

Maks, prqd wejsciowy na MPPT 16 A Maks. prqd wejsciowy na MPPT 16 A
Maks, prqd zwarciowy na MPPT 20 A Maks. prqd zwarciowy na MPPT 20 A
Wyjécie AC (przy wiqgczonej sieci) Wyjscie AC (przy wigczonej sieci)

Nominalna moc wyjsciowa 3000 3680 4000 4600 5000 6000 8000 10000 12000 w Nominalna moc wyjéciowa 5000 6000 8000 10000 12000 15000 17000 20000 25000 30000 w
Maksymalna pozorna moc wyjsciowa 3300 3680 4400 5000 5500 6600 8800 11000 12000 VA Maksymalna pozorna moc wyjsciowa 5500 6600 8800 11000 13200 16500 18700 22000 27500 33000 VA
Nominalny prqd wyjsciowy 136 16,0 18,2 20,9 22,7 27,3 364 45,5 54,6 A Nominalny prgd wyjsciowy 7,6 91 122 15,2 18,2 22,8 25,8 304 38,0 45,5 A
Maksymalny prgd wyjsciowy 15,0 16,0 20,0 22,7 25,0 30,0 40,0 50,0 54,6 A Maksymalny prad wyjsciowy 84 10,0 134 16,7 20] 25 284 334 41,8 50,0 A
Nominalne napiecie wyjsciowe 220 /230 / 240 220/ 230 v Nominalne napigcie wyjsciowe 380 / 400, 3W+N+PE \
Nominalna czestotliwosé sieci 50/ 60 Hz Nominalna czestotliwos¢ sieci 50/ 60 Hz
Wspotczynnik mocy 0,8 wyprzedzenie ~ 0,8 opdznienie Wspotczynnik mocy 0,8 wyprzedzenie ~ 0,8 opdznienie

Catkowite znieksztatcenia ’ Catkowite znieksztatcenia e

harmoniczne prqdu THDI < 2% harmoniczne prgdu THDI < 2%

Sprawnos¢é Sprawnos¢

Sprawnos¢ maksymalna 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,6% 97,6% 97,6% Sprawnos¢ maksymalna 98,1% 98,2% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,4%
Sprawnos¢ europejska 97,0% 97,1% 97,2% 97,3% 97,4% 97,4% 97,0% 97,0% 97,0% Sprawnos¢ europejska 96,1% 96,6% 971% 97,5% 97,7% 97,9% 97,9% 97,9% 98,0% 98,0%
Wyjécie AC (wspomaganie) Wyjécie AC (wspomaganie)

ch?gzjwnz)moc wyjselowa 4500 5520 6000 6900 7500 9000 12000 15000 15000 w ZZOCZZE’J Wﬂz)moc wyjserowa 7500 9000 12000 15000 18000 22500 25500 30000 30000 36000 W
Nominalne napiecie wyjsciowe 220/ 230 / 240 220/ 230 Y Nominalne napigcie wyjsciowe 380 / 400, 3W+N+PE \
Nominalna czestotliwose wyjsciowa 50/ 60 Hz Nominalna czestotliwos¢ wyjsciowa 50 / 60 Hz
Wspotczynnik mocy 0,8 leading ~ 0,8 lagging Wspotczynnik mocy 0,8 wyprzedzenie ~ 0,8 opdznienie

qukowit‘e zniekszt.cnc.enio THDV < 2% CoikowiFe znieksztgic‘enio THDV < 2%

harmoniczne napigcia harmoniczne napigcia

Przetqczanie czasu na tryb Przetqczanie czasu na tryb

wspomagania 2 0 ms wspomagania ! 0 ms
Podtgczenie akumulatorow Podtgczenie akumulatoréw

Modele modutéw akumulatorowych Seria SigenStor BAT Modele modutow akumulatorowych Seria SigenStor BAT

Liczba modutéw na kontroler 1~6 pcs Liczba modutdw na kontroler 1~6 pcs
Zakres napigcia modutu 300 ~ 600 v Zokres napigcia modutu 600 ~ 900 \

akumulatorowego

Ochrona

akumulatorowego

Ochrona

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq DC, monitorowanie izolacji, monitorowanie prgdu szczgtkowego,
wytgcznik réznicowoprqgdowy 2 zabezpieczenie nadprgdowe/przepigciowe/zwarciowe AC, zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe DC/AC typu ll, zabezpieczenie przeciwwyspowe

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq DC, monitorowanie izolacji, monitorowanie prqdu szczqtkowe-
go, wytgeznik réznicowoprqgdowy 5, zabezpieczenie nadprgdowe/przepigciowe/zwarciowe AC, zabezpiecze-
nie przeciwprzepieciowe DC/AC typu ||, zabezpieczenie przeciwwyspowe

Funkcja ochrony bezpieczenstwa Funkcja ochrony bezpieczenstwa

Dane ogdine

Dane ogdlne

Wymiary (szer. [ wys. / gt.) 700 /300 / 245 700 /300 / 260 mm Wymiary (szer. / wys. [ gt.) 700 /300 / 260 mm
Waga 18 36 kg Waga 36 kg
Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C
Zakres temperatur pracy -30~60 °C Zakres temperatur pracy -30~60 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 0% ~100% Zakres wilgotnosci wzglednej 0% ~100%

Maks. wysokos¢ robocza 4000 m Maks. wysoko$¢ robocza 4000 m
Chtodzenie Konwekcja naturalna ‘ Inteligentne chtodzenie powietrzem Chtodzenie Inteligentne chtodzenie powietrzem

Stopien ochrony systemu przed P66 Sto(pieﬁ. ochrony systemu przed PBG

wnikaniem wnikaniem

Komunikacja WLAN / Szybki Ethernet / R$485 [ Sigen CommMod (4G/3G/2G)

Zgodnos¢ ze standardami

Norma 3

Komunikacja WLAN / Fast Ethernet / RS485 [ Sigen CommMod (4G/3G/2G)

Zgodnos¢ ze standardami
Norma 4 IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, [EC/EN 61000-6-2

1. Sigen Energy Controller 8.0-12.0 kW Single Phase jest dostepny tylko w okreslonych regionach. W celu uzyskania szczegotowych informacji prosimy o kontakt z Sigenergy lub

lokalnymi dystrybutorami. 1. Odnosi sig to do czasu przerwy po stronie obcigzenia, aby osiggngc¢ te funkcjonalnose, Sigen Energy Gateway musi by€ uzywany razem z Sigen

2. Odnosi sig to do czasu przerwy po stronie obcigzenia, aby osiggnqc¢ te funkcjonalnose, Sigen Energy Gateway musi by¢ uzywany razem z Sigen Energy Controller i Sigen . N . . s . . " o . N .
Battery. Warunki badania: W stanie otwartej sieci energetycznej moc nominalna sterownika energii Sigen jest wyzsza niz catkowita moc obcigzen domowych. Energy _Controller I S_Ig_erj Battery. Warunki badania: W stanie otwartej sieci energetycznej moc nominaina sterownika energii Sigen jest wyzsza niz

3. Jestto opcjonalna funkcja obstugiwana tylko w niektérych modelach, aby uzyskaé wigcej informacii, skontaktuj sie z Sigenergy. catkowita moc obcigzen domowych.

4. Codo wszystkich standardéw, zapoznaj sie z kategorig certyfikatéw na stronie internetowej Sigenergy 2. Jestto opcjonalna funkcja obstugiwana tylko w niektorych modelach, aby uzyska¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z Sigenergy.

3. Co do wszystkich standarddw, zapoznaj sie z kategorig certyfikatow na stronie internetowej Sigenergy



