Sigen EVAC Charger

+ 100% ekologiczne tadowanie przez domowe rozwigzanie energetyczne Sigenergy

« Stopien ochrony IP65 i IK10, bezproblemowe uzytkowanie na zewnaqtrz z tatwg obstugq i konserwacjqg

» Dynamiczne zarzqdzanie obcigzeniem w celu zapobiegania przecigzeniom, przyjazne dla
uzytkownika* tadowanie
- tatwa instalacja z mniejszq liczbq krokéw i opcjq okablowania géra/dét/tyt

» Wigcz dynamicznq taryfe i tryb Sigen Al w celu inteligentniejszego planowania

*Funkcja wymaga uzycia Sigen Power Sensor.

Sigen EV AC Charger7 [ 11/ 22 kw

Wejscie i wyjscie AC

Nominalna moc tadowania 7 n 22 kw
Norinalne napiecie wyjéciowe 220 ~ 240 220 ~ 240 [ 380 ~ 415 220 ~ 240 [ 380 ~ 415 v
, IW+N+PE , SW+N+PE , SW+N+PE

Zakres prgdu wyjsciowego 6~32 6~16 6~32 A
Nominalna czestotliwosé AC 50 / 60 Hz
tgcze pojazdu ziqcze typu 2 | gniazdo typu 2 z zaluzjami
Zakres szerokosci wejscia AC 25~6.0 mm?
Ochrona
Zintegrowane wykrywanie awarii DC I 6 mA
Zintegrowane wykrywanie awarii T 30 mA
Stopien ochrony palnosci UL94-5VB
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim )
zbyt n![')skim mpiZciem Y / obstugiwane
Zabezpieczenie przed przecigzeniem obstugiwane
Ochrona przed przegrzaniem obstugiwane
Ochrona PEN obstugiwane
Losowe opo6znienie tadowania obstugiwane
Z(z)kz)izzr:f\;:;eime przed zwarciami obslugiwane
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe obstugiwane
System uziemienia TT, TN, IT
Interfejs uzytkownika i komunikacja
Protokot RS485, Modbus TCP
Komunikacja 4G [ WLAN [ Szybki Ethernet
uwierzytelnianie karta RFID / App / automatyczne tadowanie (bez uwierzytelniania)
Wyswietlacz LED / App
Tryb tadowania 2 100% tadowanie PV / tadowanie solarne / szybkie tadowanie

tadowanie wedtug e I . ) .

harmonogramu System umozliwia ustawienie godzin rozpoczecia tadowania.

System wykorzystuje nadwyzke energii z fotowoltaiki do tadowania pojazdow elektrycznych,

tadowanie nadwyzkg z  zapewniajac 100% zielonej energii. Obstuguije takze tryb dotadowania baterii (Battery Boost

Inteligentne tadowanie fotowoltaiki Charging) z ustawieniem progu SOC (stopien natadowania baterii), a takze tadowanie z
sieci. Ponadto posiada funkcje priorytetowego wykorzystania nadwyzki energii PV.
System pobiera energie jednoczesnie z sieci i instalacji fotowoltaicznej, aby osiggngé
Szybkie tadowanie najszybszq predkosé tadowania, a takze wspiera dodatkowe dotadowanie baterii (Battery
Boost Charging).
Dozowanie Zewnetrzny licznik z RS485 / Zintegrowany uktad pomiarowy
Zarzqdzanie obcigzeniem dynamicznym 3 obstugiwane
Przetqczanie faz obstugiwane
Protokot OCPP OCPP 1.6J ED 2
Dane ogbine
Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 234 /384 /126 mm
Waga (case B/ case C) 45 )64 kg
Zakres temperatury przechowywania -40~70 °C
Zakres temperatury pracy -30~55 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 5% ~ 95%
Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m
Chtodzenie Konwekcja naturalna
Stopien ochrony systemu przed wnikaniem IP65
Sposob instalacji Montaz nascienny
Srodowisko aplikacji zewnqtrz [ wewnqtrz
Samowystarczalno$¢ energetyczna w <36 W
Dtugosc¢ zintegrowanego kabla tadowania 5 m
Zgodnos¢ ze standardami
4 EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1,

Norma

ETSI EN 301 511 V12.5.], EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 vV2.2.2

1. Zabezpieczenie réznicowoprgdowe (RDC-PD) ze zintegrowanym wykrywaniem pulsacji prqdu statego AC i pradu statego 6 mA, oceng i przetgcza-

niem mechanicznym w tadowarce Sigen EV AC jest testowane zgodnie z normq IEC 62955.

2. Tafunkcja musi by¢ uzywana z SigenStor.
Ta funkcja musi by¢ uzywana z Sigen Power Sensor.

w

4. Wszystkie normy mozna znalez¢ w kategorii certyfikatow na stronie internetowej Sigenergy.



