Sigen EVDC

Charging Module

- Pierwszy na Swiecie system zasilania domowego typu ,all-in-one

- bez tlumaczenia” z integracjq V2X

« Dwukierunkowe szybkie tadowanie z mocq do 25 kW
- Napigcie fadowania 150-1000V, uniwersalna kompatybilnos¢ z EV
- Stopien ochrony IP66, bez obskugowy, zawsze niezawodny

 Obstuga w 100% zielonego tadowania, naped na energig stonecznqg

] |

Sigen EV DC Charging Module

Wyjscie DC

Maks. moc tadowania 12,5 25 kw
Maks. moc roztadowania (V2H, V2G) 12,5 25 kw
Zakres napigcia wyjsciowego 150 ~1000

Maksymalny pragd wyjsciowy 40 80

Interfejsy fadowania CCs2

Ochrona

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Obstugiwane

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim
| byt niskim napieciem

Obstugiwane

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Obstugiwane

Ochrona przed przegrzaniem

Obstugiwane

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjq

Obstugiwane

Kontrola spawanego stycznika

Obstugiwane

Dane ogdlne

Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 700 / 270 [ 260 mm
waga 2 37 (kabel 5 m) / 39 (kabel 7,56 m) / 41 (kabel 10 m) kg
Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C
Zakres temperatur pracy -30~ 60 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 5% ~ 95%

Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m
Chtodzenie Inteligentne chtodzenie powietrzem

Stopien ochrony systemu przed wnikaniem P66

Diugosé zintegrowanego kabla tadowania 3 5/75/10 m

Funkcja

Uwierzytelnianie

Karta RFID / aplikacja [ brak uwierzytelniania

tadowanie wedtug
harmonogramu

System umozliwia ustawienie godzin rozpoczecia tadowania.

tadowanie nadwyzkqg z
fotowoltaiki
Inteligentne tadowanie

System wykorzystuje nadwyzke energii z fotowoltaiki do tadowania pojazdow
elektrycznych, zapewniajgc 100% zielonej energii. Obstuguje takze tryb dotadowania
baterii (Battery Boost Charging) z ustawieniem progu SOC (stopien natadowania
baterii), a takze tadowanie z sieci. Ponadto posiada funkcije priorytetowego
wykorzystania nadwyzki energii PV.

Szybkie tadowanie

System pobiera energig jednoczesnie z sieci i instalacji fotowoltaicznej, aby osiggngc
najszybszq predkos¢ tadowania, a takze wspiera dodatkowe dotadowanie baterii
(Battery Boost Charging).

Zastosowanie

Dwukierunkowa obstuga V2X 4 Inteligentne zarzqdzanie obcigzeniem

Interfejsy uzytkownika

Wskaznik LED, App, RFID

Funkcja zdalna

OTA, Remote Zdalna diagnostyka

Protokét OCPP

OCPP 1.6J ED 2

Zgodno$¢ ze standardami

Norma °

EN [EC 61851-1, EN 61851-23, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 303 645

1. Modut tadowania Sigen EV DC musi by¢ uzywany razem z Sigen Energy Controller.
2. Waga netto obejmuje rowniez zespoét kabla CCS2, ale nie obejmuje elementow zewnetrznych, uchwytéw do montazu na Scianie i powigzanych

zatgeznikow.

3. Dtugosc¢ zintegrowanego kabla tadowania odnosi sie do dtugosci kabla, ktéry rozcigga sie od modutu tadowania Sigen EV DC, a nie do dtugosci

odstonigtego kabla.

4. Funkcjonalno$¢ V2X jest ograniczona mozliwosciami pojazdu elektrycznego. Po opublikowaniu i przetestowaniu odpowiednich standarddw funkcja
V2X moze zostac¢ zaktualizowana za posrednictwem OTA. Oficjalne wsparcie dla modeli pojazdéw i harmonogramy wsparcia mozna znalezé w
przysztych ogtoszeniach na oficjalnej stronie internetowe;j.

5. Wszystkie standardy mozna znalez€ w kategorii certyfikatow na stronie internetowej Sigenergy.



