
 Sigen Sensor 1 Jednostki

1P2W 3P3W/3P4W
176 ~ 276 173 ~ 480 Vac

50 / 60
100 - 100 - A

9600

36 / 100 / 63 18 / 118 / 64 72 / 100 / 66 mm

-40 ~ 70
-25 ~ 60 

- 1 - 3
- 1 - 1 m
- 16 - 16 mm
- -
- 120 - 120 A

 Sigen Power Sensor

Jednostki

85 ~ 277 Vac
W

-25 ~ 55
18 / 118 /66 mm

868
m

• Funkcja komunikacji zdalnej WiFi halow (z zestawem Sigen Sensor Sub1G)

• Wydajna i stabilna transmisja danych do 200m (z zestawem Sigen Sensor Sub1G)

• Wysoka 1% dokładność wykrywania mocy umożliwia precyzyjną zarządzanie mocą

• Wyświetlacz LCD z danymi w czasie rzeczywistym, łatwa obsługa 

• Płynna integracja z urządzeniami Sigenergy, bez konieczności konfiguracji

• Najwyższej klasy bezpośrednie połączenie 100A w mierniku z wbudowanym CT

• Częstotliwość odświeżania danych 100 ms, natychmiastowe przesyłanie danych

Sigen Power Sensor

Sigen Sensor Sub1G Kit Sigen Power Sensor
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