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 SigenMicro Inverter Preliminary

SigenMicro Inverter

• Innowacyjna topologia DAB, najwyższa wydajność w branży*

• Pierwsza na świecie sieć WiFi Mesh, bardziej niezawodna i skalowalna

• Zawiera pierwszy na świecie EMS, wolność od bramy sieciowej

• Rozpoznawanie układu przez AI, szybki rozruch w 5 minut

• Bezpieczeństwo białej listy, ulepszona ochrona danych

400 W / 500 W 1-w-1 800 W / 1000 W 2-w-1

* Przy poziomie 1 kW

Fotowoltaika dachowa

Fotowoltaika balkonowa

C I E S Z  S I Ę  Z I E L O N Ą  E N E R G I Ą C I E S Z  S I Ę  Z I E L O N Ą  E N E R G I Ą
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SigenMicro Inverter

• Innowacyjna topologia DAB, najwyższa wydajność w branży

• Pierwsza na świecie sieć WiFi Mesh, bardziej niezawodna i sk lowalna

• Zawiera pierwszy na świecie EMS, wolność od bramy sieciowe

• Rozpoznawanie układu przez AI, szybki rozruch w 5 minu

• Bezpieczeństwo białej listy, ulepszona ochrona danyc

400 W / 500 W 1-w-1 800 W / 1000 W 2-w-1

* Przy poziomie 1 kW

Fotowoltaika dachowa

Fotowoltaika balkonowa

C I E S Z  S I Ę  Z I E L O N Ą  E N E R G I Ą C I E S Z  S I Ę  Z I E L O N Ą  E N E R G I Ą

Obsługiwane
Obsługiwane

Obsługiwane
Obsługiwane

Transformatory wysokiej częstotliwości, izolowane galwanicznie

Złącze plug and play
Montaż na wsporniku

THDi < 3% (przy mocy nominalnej)


