Sigen

Communication
Module

« Stopien ochrony IP66, wigksza niezawodnos§¢

* Plug & play, tatwa obstuga

« Wsparcie komunikaciji 26 [ 3G [ 4G

Sigen Commmunication Module

Interfejs potgczenia UsB
Typ instalaciji Plug-and-play
Wyswietlanie Wskazniki LED
Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 52 /112 /33 mm
Waga 90 g
Stopien ochrony przed wnikaniem P66
Pobér mocy (typowy) <4 w
Obstugiwana karta SIM Micro-SIM (12mm x 15mm)

LTE-FDD B1/3/7/8/20/28A
Obstugiwane standardy LTE;/JEB[E/?%?SM]

GSM/EDGE B3/8

Zakres temperatur przechowywania -40~70 °C
Zakres temperatur pracy -30~60 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 0% ~100%
Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m

Kompatybilnos¢ kontrolera [ falownika

Seria Sigen Energy Controller
Seria Sigen Hybrid Inverter

dystrybutorami.

Aby zapewni¢ stabilng transmisje danych, sygnat komérkowy dla sygnatu 2G > 4 bary, sygnat 3G/4G > 3 bary.
Ten produkt jest dostepny tylko w okreslonych regionach. W celu uzyskania szczegotowych informaciji prosimy o kontakt z Sigenergy lub lokalnymi



