Sigen Hybrid Inverter 2.0-6.0 kW Jednofazowy Sigen Hybrid Inverter 3.0-12.0 kW Trojfazowy

Sigen Hybrid 2.0SP2 | 3.0SP2 | 3.6 SP2 | 4.0SP2 | 46SP2 | 6.0SP2 | 6.0 SP2 Sigen Hybrid 3,0 TP2 4,0 TP2 5,0 TP2 6,0 TP2 8,0TP2 | 10,0 TP2 | 12,0 TP2

Wejscie DC Wejscie DC
Maksymalna moc PV 4000 6000 7360 8000 9200 10000 12000 wW Maksymalna moc PV 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 W
Maksymalne napiecie wejsciowe DC 600 Vv Maksymalne napigcie wejsciowe DC 1100 \Y%
Nominalne napiecie wejsciowe DC 350 Vv Nominalne napiecie wejsciowe DC 600 \Y%
Napigcie rozruchowe 100 v Napigcie rozruchowe 180 Y
Zakres napiecia MPPT 50 ~ 550 \Y Zakres napigcia MPPT 160 ~ 1000 \
Liczba urzqdzen sledzgcych MPP 2 Liczba urzgdzen sledzgcych MPP 2
Liczba ciggéw PV na MPPT 1 Liczba ciggow PV na MPPT 1 1/2
Maks. prgd wejsciowy na MPPT 16 A Maks, prgd wejsciowy na MPPT 16 16/32 16/32 A
Maks. prad zwarciowy na MPPT 22 A Maks, prad zwarciowy na MPPT 22 22/44 22/44 A
Potgczenie Baterii Potgczenie Baterii
Modele kontroleréw baterii SigenStor BC Modele kontrolerow baterii SigenStor BC
Modele modutow baterii SigensStor BAT series Modele modutow baterii Sigenstor BAT series
Liczba modutéw na kontroler 1~6 pcs Liczba modutow na kontroler 1~6 pcs
Zakres napigcia modutu baterii 300 ~ 600 % Zakres napiecia modutu baterii 600 ~ 900 \%
Wyjscie AC (przy wigczonej sieci) Wyjécie AC (przy wigczonej sieci)
Nominalna moc wyjsciowa 2000 3000 3680 4000 4600 5000 6000 W Nominalna moc wyjsciowa 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 w
Maksymalna pozorna moc wyjéciowa 2200 3300 3680 4400 5000 5500 6600 VA Maksymalna pozorna moc wyjsciowa 3300 4400 5500 6600 8800 11000 13200 VA
Nominalny prad wyjsciowy 91 136 16,0 18,2 20,9 227 273 A Nominalny prqd wyjSciowy 4,6 6/ 7,6 91 12,2 15,2 18,2 A
Maksymalny prad wyjsciowy 100 15,0 16,0 20,0 227 25,0 30,0 A Maksymalny prqd wyjsciowy 51 67 84 100 134 16,7 20) A
Nominalne napiecie wyjsciowe 220 / 230 / 240 v Nominalne napigcie wyjsciowe 220/380, 230/400, 240/415 (3W/N+PE) %
Nominalna czestotliwosé sieci 50/ 60 Hz Nominalna czestotliwosc sieci 50/ 60 Hz
Wspotczynnik mocy 0,8 wyprzedzenie ~ 0,8 op6znienie Wspotczynnik mocy 0,8 wyprzedzenie ~ 0,8 opoznienie
Catkowite znieksztatcenia Catkowite znieksztatcenia )
. THDI < 3% . THDI < 3%
harmoniczne prqdu harmoniczne prgdu
Sprawnos§¢ Sprawnosc
Sprawnos¢ maksymalna 98,3% 98,4% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% Sprawno$¢ maksymalna 98.8% 98.9% 98.9% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%
Sprawnos¢ europejska 96,8% 97,4% 97,6% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% Sprawnos$¢ europejska 97.2% 97.8% 981% 98.5% 98.5% 98.5% 98.6%
Dodatkowe funkcje Dodatkowe funkcje
Battery controller models Sigenstor BC Battery controller models Sigenstor BC
Kompatybilny modut akumulatorowy Seria SigenStor BAT Kompatybilny modut akumulatorowy Seria SigenStor BAT
Liczba modutéw na kontroler 1~6 pcs Liczba modutéw na kontroler 1~6 pcs
ieci Zak ieci dut
Zakres napigcia modutu 300 ~ 600 v akres napiecia moduiu 600 ~ 900 \
akumulatorowego akumulatorowego
Szczytowa moc wyjsciowa (10 sekund) 3000 4500 5520 6000 6900 7500 9000 w Szczytowa moc wyjsciowa (10 sekund) 4500 6000 7500 9000 12000 15000 18000 w
Nominalne napiecie wyjsciowe 220/ 230 / 240 v Nominalne napigcie wyjsciowe 220/380, 230/400, 240/ 415, 3W+N+PE \Y
Ochrona Ochrona
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC, monitorowanie izolacji, monitorowanie prgdu szczgtko- Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC, monitorowanie izolacji, monitorowanie prqgdu szczgtkowego,
Funkcja ochrony bezpieczefstwa wego, wylgcznik réznicowoprgdowy, zabezpieczenie nadprgdowe/przepieciowe/zwarciowe AC, Funkcja ochrony bezpieczenstwa wytgeznik roznicowoprgdowy, zabezpieczenie nadpradowe/ przepieciowe/zwarciowe AC, zabezpieczenie
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC/AC typu Il zabezpieczenie przeciwwyspowe przeciwprzepieciowe DC/AC typu I, zabezpieczenie przeciwwyspowe
Dane ogdline Dane ogdine
Wymiary (szer. / wys. / gt) 373/ 473/ 99 mm wymiary (szer, / wys, [ gt,) 477/ 568 [ 99 mm
Waga ns kg Waga 195 kg
Zakres temperatur przechowywania -40~70 oC Zakres temperatur przechowywania -40 ~70 °C
Zakres temperatur pracy -30 ~ 60 oC Zakres temperatur pracy -30~60 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 0% ~100% Zakres wilgotnosci wzgledne; 0% ~100%
Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m Maks, wysoko§¢ robocza 4000 m
Chiodzenie Konwekcja naturalna Chtodzenie Konwekcja naturalna
Stopieh ochrony systemu P66 Stopien ochrony systemu IP66
Komunikacja WLAN / Szybki Ethernet / R$485 | Sigen CommMod (4G/3G/2G) Komunikacja WLAN / szybki Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G6/3G/26)
Sposob instalacii Montaz nascienny Sposob instalacii Montaz nascienny
Zuzycie energii w nocy 25 W Zuzycie energii w nocy 3 W
Hatas 25 dB Hatas 28 dB

1. Odnosi sie to do czasu zaktocenia po stronie obcigzenia. Aby osiqgnq¢ te funkcjonalnosé, Sigen Energy Gateway musi by¢ uzywany razem z falownikiem hybrydowym Sigen
oraz baterig Sigen. Warunki testowe: przy otwartym obwodzie sieci energetycznej, moc znamionowa falownika hybrydowego Sigen jest wyzsza niz catkowita moc domowych
obcigzen.

2. Niniejszy dokument odzwierciedla aktualny stan technologii i moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze informacije znajdujq sie na stronie internetowe;j
Sigenergy.
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