Sigen Battery

» Ogniwa premium 280Ah wytrzymujgce 10 000 cykli, trwate i niezawodne
» 5-warstwowe zabezpieczenia akumulatora, definiujgce standard ochrony
« Zawiera optymalizator akumulatoréw, mozliwosé mieszania starszych z nowszymi, tatwa rozbudowa

» Wyzsza gestos¢ energii, wydajne magazynowanie, kompaktowa budowa

+ 100% gtebokosci roztadowania, maksymalne wykorzystanie energii

Sigen Battery 50 / 80

Specyfikacja wydajnosci

Typ baterii LiFePO4

Pojemnos¢ ogniwa 280 Ah

Zywotnose ' 10000

Catkowita pojemnos¢ energetyczna 538 8.06 kWh
Uzyteczna pojemnos$c¢ energetyczna 2 52 7.8 kWh
Gtebokosé roztadowania ® 100%

Maks. moc tadowania / roztadowania 2500 4000 w

Szczytowa moc tadowania | roztadowania 3750 6000 W

Dane ogblne

Waga 55 70 kg
Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 767 [ 270 | 260 mm
Zakres temperatur przechowywania -25~60 °C
Zakres temperatur pracy -20~55 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej 5% ~ 95%

Maks. wysoko§¢ robocza 4000 m
Chtodzenie Natural convection

Stopien ochrony systemu przed wnikaniem IP66

Sposob instalacii Floor standing / Wall-mounted

Liczba modutéw na kontroler 1~6 pcs
Kompatybilne falowniki Sigenstor EC series, Sigen Hybrid SP2/TP2 series 4

Zgodnos¢ ze standardami

Norma s IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62040
I ™S
Zakres napiecia roboczego (jednofazowy) 300 ~ 600 \Y
Zakres napigcia roboczego (tréjfazowy) 600 ~ 900

Waga 8 kg
Wymiary (szer. [ wys. [ gt.) 765 /109 [ 260 (bez ostony dekoracyjnej) mm
Kompatybilna bateria SigenStor BAT series

Kompatybilne falowniki Sigen Hybrid SP2/TP2 series

Komunikacja CAN

Sigen Hybrid SP2/TP2

SigenStor EC

SigenStor BC
SigenStor BAT

SigenStor BAT

Informacije te pochodzqg od producenta ogniw baterii. Oparte na warunkach testowych ogniwa: 25 + 2°C, szybkos¢ tadowania i roztadowania 0,5C oraz SOH = 60%.
Warunki testowe: 100% gtebokosci roztadowania, srednia szybkos¢ tadowania i roztadowania 0,2C przy temperaturze 25°C, na poczqtku okresu eksploatacii.
Dotyczy pojemnosci uzytecznej energii. Bateria musi zostaé¢ natadowana w ciggu 7 dni po petnym roztadowaniu, aby zachowaé jej zdrowie.

Do podigczenia Sigen Hybrid SP2/TP2 do baterii Sigen nalezy uzywaé SigensStor BC.

Wszystkie normy mozna znalez¢ w sekcji certyfikatéw na stronie internetowej Sigenergy.
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